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Holzfaserdammung im neuen Weleda-Campus

Konsequentes Bewusstsein filir die Natur

Als Hersteller fiir Naturkosmetik und -arzneimittel ist der Name Weleda mit 6kologisch-
nachhaltigen Produkten und einem naturnahen Lebensgefiihl verbunden. Der Neubau des
groBen Logistikkomplexes im siiddeutschen Schwéabisch Gmiind impliziert daher einen
auBerst behutsamen Eingriff in die Umwelt — und miindet in einen mustergiiltigen Einsatz
von dkologischen Bauweisen. Lehm- und Holzbau in hohem Anteil pragen das Ensemble
aus drei Einzelgebauden fiir Lager, Logistik und Verwaltung. Holzfaserdammplatten von
GUTEX erganzen den konsequent nachhaltigen Materialkanon und unterstiitzten die
Bauphysik in warmeschutz- wie auch brandschutztechnischer Hinsicht.

Der neue Logistik-Campus von Weleda erhielt das Vorzertifikat der Deutschen Gesellschaft fiir Nachhaltiges
Bauen DGNB in der hdchsten Bewertungsstufe Platin sowie beim polis Award 2024 den 1. Platz in der Kategorie
Okologische Wirklichkeit. Foto: Michelgroup
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Gepragt vom umgebenden Naturraum der Schwabischen Alb befindet sich die gréBte Niederlassung
von Weleda in Schwabisch Gmiind 6stlich von Stuttgart. Auf einem zirka 72.000 Quadratmeter groBen
Areal erganzte der Schweizer Naturkosmetikhersteller nun seinen Standort um einen Gebaudekomplex
mit Verwaltungsbiiros, Logistikfldchen und ein Hochregallager. Lediglich 20 Prozent des Grundstiicks
wurden fiir die Neubauten und Verkehrsflachen versiegelt. Die restlichen Bereiche erfahren im Zuge
der BaumaBnahme einen Wandel von landwirtschaftlicher Monokultur zu Artenvielfalt und Biodiversitat
durch Streuobstwiesen, Hecken oder Stauden.

Baulich kamen Lehm und Holz in einem fiir Industriebauten auBergew6hnlich groBen MaBstab zum
Einsatz. Das Planungsteam von Michelgroup aus Ulm sieht daher den neuen Weleda-Campus als
»Leuchtturmprojekt der Nachhaltigkeit in konomischer, dkologischer und sozialer Hinsicht".

Kreislaufgerechte Architektur, klimaneutraler Betrieb

Facherartig reihen sich die unterschiedlich hohen Bauwerke auf dem Areal. Der zweigeschossige
Verwaltungsbau ist mit dem dahinterliegenden Funktionsgebaude (iber einen in das Gelande
integrierten Zwischenbau verbunden. Die umliegenden Griinflachen ziehen sich dabei nahtlos auf das
begriinte Dach des Zwischenbaus hoch.

Vom viergeschossigen Funktionsgebdude verlauft eine verglaste Holzbriicke mit einer Paletten-
Forderanlage zum Hochregallager. Dort bauen sich (iber einem Unterbau aus Stahlbeton acht Meter
hohe AuBenwande aus Stampflehm auf, fiir deren Errichtung der Aushub der Baugrube verwendet
wurde. Darauf wiederum schlieBt ein Holztragwerk an, wobei die ebenfalls aus Holz gefertigten
Hochregale eine tragende Funktion (ibernehmen. Alle drei Baukérper kennzeichnen oberhalb der
massiven Sockel Konstruktionen und Fassaden aus Holz. Verwendet wurden heimische Fichte und
WeiBtanne, die aus dem nahen Schwarzwald oder Osterreich stammen.

Solarpaneele, die auch der Verschattung dienen, erganzen das Fassadenbild des Funktionsgebaudes.
Zusammen mit den Flachddchern aller drei Baukdrper stehen so rund 10.000 Quadratmeter
Photovoltaikflachen fiir die Stromgewinnung zur Verfiigung. Die Warme- und Kalteversorgung erfolgt
Uber ein geothermisches System mit reversibler Warmepumpe. Die zu 100 Prozent aus regenerativen
Quellen stammende Energie ermdglicht einen CO2-neutralen Gebaudebetrieb, was eine weitere
wegweisende Komponente im Gesamtkonzept darstellt.

Schwer entflammbare, nicht glimmende Holzfaserdammung

Im mittig positionierten Gebaude werden alle Aufgabenbereiche vom Wareneingang bis zum
Warenausgang abgewickelt. Produktion und Montage der Holzelemente fiir Tragwerk, Rahmenwande
und Fassade Uibernahm das Unternehmen Holzbau Amann. Mit einer Gebdudehdhe von 24 Metern
oberhalb der Gelédndeoberkante ist das Bauwerk der Gebaudeklasse 5 zugeordnet. Damit gehen
besondere Brandschutzvorgaben einher, die in Abstimmung mit dem Gutachter sowie den Herstellern
der verwendeten Bauteile erfiillt werden konnten.

GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co. KG
Gutenburg 5, 79761 Waldshut-Tiengen, Telefon +49 7741 6099-0, info@gutex.de, www.gutex.de



HEGUTEX

Dazu gehért auch eine auBere Dammschicht aus 60 Millimeter starken Holzfaserplatten GUTEX
Pyroresist wall. Das innovative Produkt des Schwarzwalder Unternehmens ist nach DIN EN 13501-1
schwer entflammbar (Baustoffklasse C) und nach DIN EN 16733 nicht glimmend. Damit kann diese
Holzfaserddmmplatte bis einschlieBlich Gebdudeklasse 4/5 eingesetzt werden und sichert den
Brandschutz ohne wesentliche Rauchentwicklung oder brennendes Abtropfen.

Das Leuchtturmprojekt strahlt bereits vor Fertigstellung: Der Komplex erhielt das Vorzertifikat der
Deutschen Gesellschaft fiir Nachhaltiges Bauen DGNB in der hdchsten Bewertungsstufe Platin sowie
beim polis Award 2024 den 1. Platz in der Kategorie Okologische Wirklichkeit.

Bautafel:

Projekt: Weleda Logistik-Campus, Schwabisch Gmiind

Bauherr: Weleda Immobilien GmbH, Schwabisch Gmiind

Planung und Ausfiihrung: Michelgroup GmbH, Ulm (Architektur in allen Leistungsphasen)

Holzbau: Holzbau Amann, Weilheim-Bannholz (Holztragwerk und Holzrahmenwande sowie Fassaden
des Funktionsgebaudes, des Verwaltungsgebdudes und der Verbindungsbriicke zum Hochregallager)
Holzfaserddmmung: GUTEX Pyroresist wall, 60 mm

((4.747 Zeichen inklusive Leerzeichen, ohne Uberschriften und Bildunterschriften))
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Bildvorschau (Fortsetzung)
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Lehm und Holzbau prédgen den neuen Logistik-Campus von Weleda. Die schwerentflammbare, nicht glimmende
Holzfaserdémmung GUTEX Pyroresist erganzt den nachhaltigen Materialkanon. Foto. Michelgroup

Flir den Weleda Logistik-Campus wurden nur 20 Prozent des Grundstiicks versiegelt, Der Rest wird im Sinne der
Biodiversitét vielféltig bepflanzt. Foto: Michelgroup

Oberhalb der massiven Sockel entstanden in allen Gebduden Konstruktionen und Fassaden aus Holz. Verwendet
wurden Fichte und WeiBtanne aus dem Schwarzwald oder aus Osterreich. Foto: Kaufmann Bausysteme
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Die Holz-Wandelemente sind mit einer duBeren Dammschicht aus 60 Millimeter starker Holzfaserddmmung
GUTEX Pyroresist wall geaammt. Foto: Michelgroup

Die Holzfaserddmmplatte GUTEX Pyroresist wall ist nach DIN EN 13501-1 schwer entflammbar (Baustoffkiasse C)
und nach DIN EN 16733 nicht glimmend. Damit ist sie bis einschlieBlich Gebaudeklasse 4/5 verwendbar und
sichert den Brandschutz ohne wesentliche Rauchentwicklung oder brennendes Abtropfen. Foto: GUTEX
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Unternehmensprofil

GUTEX macht seit 1932 das Beste aus Holz und ist Experte fiir klimapositive Holzfaserddmmung in
den Bereichen Fassade, Dach und Ausbau. Die innovativen Produkte und Systeme bestehen aus
zertifiziertem Nadelholz, das aus regionaler Forstwirtschaft stammt und am Firmensitz in Waldshut-
Tiengen sowie in Eschbach im Breisgau nach umweltschonenden Standards verarbeitet wird. Mit
individueller Beratung und Services unterstiitzt GUTEX den Baustoff- und Holzhandel, Architekten,
Planer, Handwerker und Bauherren dabei, behagliche Lebensrdume im Einklang mit der Natur zu
schaffen. Das in 4. Generation gefiihrte Familienunternehmen beschaftigt mehr als 300 Mitarbeitende
und generiert rund 116 Millionen Euro Umsatz im Jahr mit allen Arten der Holzfaserddmmung: Platten,
Matten und loser Einblasddmmung.

Weitere Informationen Uiber Unternehmen und Produkte finden Sie hier: www.gutex.de
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