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Beste Argumente fur den Fenstertausch:

Der SANCO Energiesimulator
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Schétzung der jahrlichen Einsparungen

Summen Ersparnisse

Referenzfenster Warmeschutz Wérme- und Warme- und
<, o -

Sonnenschutz
pearbeiten = pearbeiten =
Verglasung Verglasung Verglasung Verglasung
2.7 77% 2-fach, unbeschichtet 0.6 52% 3-fach & Wérmedsmm... 0.6 38% Selektive Sonnenschu...  N: 0.6 52% 3-fach & Wérmeds..

0: 0.6 52% 3-fach & Warmeds...
S: 0.6 52% 3-fach & Warmed..
W: 0.6 38% Selektive Sonnens.

Nutzenergie pro Jahr

Nutzenergie pro Jahr

Nutzenergie pro Jahr

Nutzenergie pro Jahr

\ % 586 kWh % 590 kWh % 593 kWh % 591 kWh
#4690 KWh #3362 KWh #1624 KWh % 2719 kWh
§ 20102 kWh 8 9413 kWh § 10451 kWh 8 9636 kWh

O Anderes Gebaude wahlen

Kosten pro Jahr

Kosten pro Jahr

Kosten pro Jahr

Kosten pro Jahr

u 9173 kg CO,

el 217 EUR Eod 218 EUR Eod 219 EUR kS 219 EUR
* 578 EUR * 412 EUR £ 200 EUR £ 335 EUR
- 8 1710 EUR 8 801 EUR 8 889 EUR 4 820 EUR
Behaglichkeit Behaglichkeit
Tageslichtanteil i i Tageslichtanteil
833 % 827 % 823 % 826 %
Behaglichkeit Behaglichkeit Behaglichkeit Behaglichkeit
75.7 % 75.2 % 81.1 % 76.5 %
1612 Kh/a 1817 Kh/a 1305 Kh/a 1698 Kh/a
Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt
2505 EUR 1431 EUR 1308 EUR 1374 EUR
Gebiude =< | Energie pr 25378 kWh 13345 KkWh 12668  KkWh 12946 kWh

' 430 k900, o 7 k900, g 4621 kg CO,
Ersy i Ersy i i
e =1074eR) o -119Tewr) e -1131 R

Einsparmdglichkeiten ausloten: Warum nicht einfach mal die Fenster tauschen?

Hohe Zinsen, unsichere Rahmenbedingungen — es gibt viele Griinde, warum die energetische

Modernisierung von Gebauden vielerorts ins Stocken gerat. Doch es muss ja nicht immer die

Komplettsanierung sein: Allein ein Fenstertausch bringt mehr, als die meisten denken. Wie viel

Energie, Kosten und CO2 dabei genau eingespart werden kdnnen, lasst sich mit dem neuen

SANCO Energiesimulator errechnen. Das digitale Werkzeug richtet sich an Isolierglashersteller
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und Fensterbauer, die ihren Kund*innen tberzeugende Argumente fur den Fenstertausch liefern

wollen.

Es gibt wenige Bauprodukte, bei denen die Energieeffizienz in den letzten Jahrzehnten so stark
verbessert wurde wie beim Glas. Deshalb ist Gebaudebesitzer*innen haufig gar nicht bewusst,
wie viel Geld und CO2 sie durch den Einbau neuer Fenster sparen kénnen — und wie zligig sich
die Investition amortisiert. Stammen Isolierglaser beispielsweise aus den 1990er Jahren, so
lasst sich durch einen Austausch gegen moderne Fenster mit beschichteten Isolierglasern so
viel Energie sparen, dass die Anschaffungskosten bereits nach wenigen Jahren ausgeglichen

sind. Und danach geht das Sparen erst richtig los.
Realistische Werte durch vielfiltige Einstellungsmoglichkeiten

Der Browser basierte SANCO Energiesimulator ist ein praxisorientiertes Tool, um konkrete
Zahlen fur den Nutzen eines Fenstertausches zu ermitteln. Fir eine moglichst genaue
Schatzung kénnen hier neben der Auswahl des Standortes und des Gebaudetyps auch Details
wie Fenstergrof3en, etwaige Verschattungen oder Dachiberstande mit in die bauphysikalische
Berechnung einbezogen werden. Auch das Alter und die Beschaffenheit der Referenzfenster
l&sst sich an die jeweiligen Gegebenheiten anpassen. Nach Eingabe der Heizungsart, des
Nutzungsgrades und des Energiepreises liefert der Simulator eine realistische Schatzung des
Energiebedarfs fir Heizung, Kiihlung und Beleuchtung fir jeweils drei verschiedene
Verglasungsvarianten: Bei der ersten liegt der Fokus auf dem winterlichen Warmeschutz.
Variante 2 bezieht auch den immer wichtiger werdenden sommerlichen Hitzeschutz mit ein. Und
die dritte Variante orientiert sich am Konzept des ,360 Grad Glazings®, nach dem an den
Gebaudeseiten unterschiedliche Verglasungen eingesetzt werden, um die Energieeffizienz
zusatzlich zu optimieren. Im sogenannten Expertenmodus kann die Art der Verglasung zudem
individuell verandert werden. Dort finden sich auch detaillierte Informationen und

Editiermoglichkeiten zu relevanten KenngréRen wie den U- oder g-Werten.
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Gebadude
m Keller

Fenster Nutzung Schatten Dach

STRUKTUR
Linge Breite Lingsachse
10 m 8m Ost-West v
\ Stockwerke Raumhéhe
2 24 m
Bauweise Dicke Aussenwand Dicke Decke/Béden
Massiv v 0,35 m 0,33 m

Warmedurchgangskoeffizient ()

Dach Aussenwand

Uroof 0,23 W/(mK) Unall 0,2 W/(m*K)

O Anderes Gebiude wihlen

Der SANCO-Energiesimulator kann unter folgender Adresse aufgerufen werden:

https://www.sanco.de/service/sanco-energiesimulator. Unter dieser Adresse findet sich auch ein

kurzes Video, das die wichtigsten Funktionen des Simulators veranschaulicht.
Weitere Informationen:

SANCO Beratung | Glas Trésch GmbH
Im Lehrer Feld 30 | D-89081 Ulm

+49 (0) 731 4096 147
press@sanco.com
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